Návrh prác, brigád v lodenici v roku 2012
a)  Náter zadnej a pravej steny hangáru  + oprav a nátery zadných dverí. 60-80h.
b) Oprava- izolačný náter strechy nad miestnosťou správcu – domček. 20-25h.
c) Úprava  svahu  vedľa pontónu + svažnica / koľaje /  60-100h.
d) Oprava  odkvapových rúr.5-8h.
e) Úprava plochy za malým hangárom

f) Oprava betónovej plochy pred balkónom. 25-30h.
g) Pravidelné čistenie objektov lodenice /zametanie, vysávanie, umytie okien, záclony / 40-60h.
h) Náter strechy lodenice – tretia etapa, striekaním  60-80h.
i) Kuchynka – kontrola bojlera, gamatiek a prípojky plynu

j) Úprava zadnej časti  /ďalšie náter lavičiek, čistenie, údržba trávnika/ 40-50h.
k) Oprava zadnej bránky  8-12h
l) Osadenie redukčného ventilu do vodovodnej šachty
m) Oprava vonkajšieho oplotenia (od cesty) 12-20h
n) Úprava priestoru sprchy, možnosť vybudovania sauny 80-120h
o) Zateplenie a úprava zasadačky 60-100h
p) Oprava kuch. linky, výmena pracovnej dosky
q) Nátery schodov nadstavby domčeka
                                                                   cca 800-900 hod.
 Informácie o brigádach a zápisnice sú dostupné na : www.lodenicakkkv.sk
       aj na   www.azet.sk    e-mail  ID: lodenicakkkv     ;          heslo: lodenica

Jarná spoločná brigáda je plánovaná na 31.3. a 14.4.2012/soboty/
7.3.2012
